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FIBRAS-SATECMA

Control de retraccion y refuerzo de hormigones y morteros

Las FIBRAS-SATECMA son microfibras de polipropileno especialmente desarrolladas para controlar el
fendmeno de retraccién plastica en morteros y hormigones reduciendo con ello la formacion de fisuras.
También se logra un impertante refuerzo superficial.

VENTAJAS DE SU UTILIZACION BENEFICIOS PROPORCIONADOS

Funcionan a muy bajas Fuerte reduccién de la retraccién pléstica evitando la

dosificaciones, inferiores a 1 kilo formacién de fisuras por este motivo.

por metfro cibico de hormigén o

motiero. Refuerzo tridimensional de la estructura de hormigén
6 mortero, por distribucién homogénea de las fibras

No se oxidan, eviténdose lo en foda la masa.

habitual destruccién del hormigén
por oxidacién e hinchamiento de su
refuerzo metdlico, especialmente
critico en atmésferas industriales y
ambientes marinos.

Mejora muy significativa de la resistencias
superficiales del hormigén y/o mortero, y en especial
la resistencia frente a golpes e impactos.

Reduce la exudacion de agua y evita la segregacion

No se pudren. del hormigén.

Incrementa la tenacidad a flexién y la ductilidad del
hormigon 6 mortero, mejorando la capacidad de
absorber tensiones.

No son toxicas.

Mayor resistencia quimica que el

acero frente a materiales écidos, Mejora las propiedades mecanicas en general
alcalinos, sales, etc. (traccién, flexién, compresién, etc.).

involucrando un elevado nimero superficial de la misma.

de microfibras en un peso muy

: Aumenta la resistencia a ciclos de hielo-deshielo.
reducido.
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Presentan un bajo modulo de Mejora la resistencia quimica del hormigén o

mortero.
elasticidad, especialmente idéneo
para evitar la formacién de Mejora el aspecto estético general del hormigén 6
microfisuras en las masas mortero.
de cemento.
Mejoran el comportamiento del hormigén frente a
Excelente adherencia a la matriz incendios a alta temperatura (en t0neles, incendios
de hormigén. con carburantes, efc.) reduciendo el fenémeno
conocido como “disgregacién explosiva del
Propiedades hidréfugas. hormigén”.

Todo ello se traduce en una aumento considerable de la d urd b| | |d0d
de la estructura de hormigén, con el consiguiente O hDI’I’O eCOHémICO



Gama de FIBRAS-SATECMA

La solucion idonea a cada tipo de obra

FIBERMESH 6130: Lo fibra mas conocida en todo el munde. Fibros especiales de polipropileno
fibrilado e imprimado de 19 mm de longitud, presentada en bolsas de 900 gramos. Su
empleo resulta especialmente indicado en harmigonado de forjados y capas de compresion,
recrecido de suelos, prefabricados de hormigén, harmigones proyectados, hormigones ligeros,
etc. Alternativa al empleo de mallas de acero elecirosoldadas antifisuras. Dosis minima
recomendada de 200 grames/m® de hormigén.

B-STRATOS 20: La fibra més adecuada para la

confeccién de suelos industriales de hormigdn.

Amplicmente ensoyada en laborotorios de fodo Europa.

Fibra de 20 mm de longitud presentada en bolsas de

600 gramos. Idénea para disminuir lo refraccion plastica

y reforzar superficialmente el hormigén, especiclmente

frente o golpes e impactos. Dosis minima recomendada

de 600 gramos/m?® de hormigén. |

SAT FIBER: lo fibra todo-ferrenc. Fibras de poelipropileno fibrilado de alte tenacidad de 19 mm de
longitud presentada en bolsas de 750 gramos. Idénea si deseamos llever a cabo un refuerzo en
una galerig, o bien forjados, capas de compresién, hormigones ligeros, diferentes prefabricados,
etc. Ademas, lo utilizacién de estas fibras, se constituye como una alternativa al empleo de mallas
de acero electrosoldadas con fin no estructural, y con ello

: en un importante ahorro econémice en mane de obra.
i Ji Dosis minima recomendada de 750 gromos/m® de
i "ﬂ“: hormigén.

—mee.

SAT FILS: fibras multifilamento de 12 mm de longitud presentados en bolsas

de 600 gramos, ideales para confeccionar un mortero para recrecido de un

suela de hasta 4-5 cm cuando gueremaos reducir el fenémena de fisuracién per
retraccién pldstica y reforzar superficialmente dicha supericie. Dosis minima
recomendada de 600 gramos/m*® de mortero. l

B-STRATOS 6: fibras de 6 mm de longitud presentadas en bolsas de 350 gramos
especialmente indicadas para enfoscar una pared con mortere de cemento, o bien
enlucir can yeso. Estas fibras en una dosis minima de 350 grames/m® martero
refuerzan y oportan importantes mejoras superficiales y esféficas.

SATECMA-FIBERS: |o solucién mas econamica paro el
refuerzo de hormigones de todo tipo. Se trata de fibras

de polipropileno de 31 mm de longitud presentadas

en bolsas de 600 gramos que se dispersan faciimente

en las masas de cemento contribuyendo de manera

eficaz a lo reduccién de fisuras debidas al fenémeno

de retraccién pléstica. Dosis minima recomendada de
600 gramos/m* de hormigdn. I

Disponemos de fibras especiales para mejorar el comportamiento del hormigon en incendios.



La eficacia de las FIBRAS-SATECMA ha sido reconocida por numerosos organismos oficiales de ensayo

y ceriificacion de diferentes paises:

« BBA (BRITISH BOARS OF AGREMENT]

« CEBTP [CENTRO EXPERIMENTAL DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE EDIFICACIONES Y DE OBRAS
PUBLICAS de Paris|

* BAUTEST Gesellschaft fir Forschung und 'E 8 o e
Materialpriifung im Bauwesen mbH de i ===, Wemmr | BN e s 2= = .
* BAUTECHNISCHES INSTITUT de Linz e :

» VERSUCHSANSTALT FUR BAUSTOFFE AN »
DER HOHEREN TECHNISCHEN
BUNDESLEHR - UND VERSUCHSANSTALT
INNSBRUCK

« ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS de la UNIVERSIDAD .
POLITECNICA DE MADRID (LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)

« DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION de la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNA

OFICINAS CENTRALES
La Fundicion, 69 - Poligono Industrial Santa Ana - Rivas Vaciamadrid - 28522 Madrid (Spain)
Tel: 81 666 47 11 - Fax: 91 666 43 11 - correc@satecma.es - www.satecma.es

TELEFONO DE ATENCION AL CLIENTE: 902 44 66 77




