
 

                                            PRODUCTO Nº: 1.921 

 COOL-TRAT 

 ANTICONGELANTE CONCENTRADO DILUIBLE CON AGUA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
COOL-TRAT es un anticongelante concentrado en base glicol, especial para 

empleo en circuitos cerrados, aditivado con un grupo de inhibidores de corrosión 
(exento de nitritos) especialmente equilibrados y estables, que garantiza la 
protección anticorrosiva en las paredes de los circuitos de refrigeración, donde a 
veces las temperaturas de trabajo llegan a los 120ºC. 

COOL-TRAT está especialmente formulado para ser diluido por mezcla, con 
cualquier tipo de agua, para según la proporción empleada de COOL-TRAT, poder 
conseguir la temperatura de protección necesaria en cada caso.  

La gama de protecciones que es posible conseguir mediante distintas 
proporciones de agua y COOL-TRAT puede alcanzar temperaturas inferiores a -40ºC 
al tiempo que se consiguen puntos de ebullición superiores a 130ºC. 
 

PROPIEDADES: 
COOL-TRAT  por su especial formulación permite: 

*** Empleo siempre diluido con agua. 
*** Posibilidad de ajuste del grado de protección. 
*** Diluible con cualquier tipo de agua. 
*** Exento de productos de bajo punto de ebullición. 
*** Alto poder anticorrosivo. 
*** Bajo poder espumante. 

 

APLICACIONES: 
COOL-TRAT  está especialmente diseñado para la regulación del punto de 

congelación y evitar la corrosión, en fluidos en base agua, en sistemas de 
refrigeración en circuitos cerrados en general. Entre otros y a modo de ejemplo 
podemos citar: 

.- radiadores de vehículos industriales. 

.- circuitos de refrigeración industriales. 

.- sistemas de aire acondicionado. 

.- otros sistemas de refrigeración. 
 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIONES: 
COOL-TRAT debe de ser empleado siempre diluido con agua, dado, que el 

poder de protección del producto puro es siempre menor que el que puede 
obtenerse mediante diluciones apropiadas en agua. 

 
Para su empleo, basta realizar las diluciones en volumen, correspondientes al 

grado de protección deseada y proceder a la incorporación de la dilución en el 
circuito. 



 

En el caso de circuitos no protegidos anteriormente, puede extraerse la 
cantidad de agua en volumen equivalente a la cantidad necesaria de COOL-TRAT y 
proceder a incorporarlo, de forma que la mezcla se realice dentro del propio circuito. 
Se recomienda una limpieza previa, del circuito de refrigeración. 

En función del grado de protección y del volumen total del circuito se 
recomiendan las cantidades aproximadas siguientes: 
     

 
  TEMPERATURA 

DE 

PROTECCION 

 

 

DESEADA 

 
CANTIDAD DE LITROS DE COOL-TRAT NECESARIOS PARA 

CIRCUITOS DE LA CAPACIDAD QUE SE INDICA EN LITROS 
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   -5 

 
0,75 

 
1,15 

 
1,45 

 
1,75 

 
3,55 

 
14,2 

 
42,6 

 
71,0 

 
   -10 

 
1,40 

 
2,25 

 
2,80 

 
3,40 

 
7,0 

 
28,0 

 
84,0 

 
140 

 
   -15 

 
1,55 

 
2,50 

 
3,10 

 
3,75 

 
7,75 

 
31,0 

 
93,0 

 
155 

 
   -17 

 
1,70 

 
2,70 

 
3,35 

 
4,0 

 
8,35 

 
33,5 

 
101 

 
167 

 
   -20 

 
1,85 

 
2,95 

 
3,65 

 
4,40 

 
9,30 

 
36,5 

 
110 

 
182 

 
   -25 

 
2,15 

 
3,40 

 
4,30 

 
5,10 

 
10,6 

 
42,3 

 
127 

 
212 

 
   -30 

 
2,40 

 
3,75 

 
4,75 

 
5,70 

 
11,8 

 
46,9 

 
141 

 
234 

 
   -40 

 
2,75 

 
4,40 

 
5,50 

 
6,75 

 
13,8 

 
54,7 

 
164 

 
274 

Ejemplo de utilización de la tabla: Si la capacidad total del circuito es de 12 litros  y desea conseguir  un punto de congelación de -17ºC, deberá de poner 8 litros de agua 

(12 - 4) y 4 litros  de COOL-TRAT. 
 

PRECAUCIONES:  
No ingerir. Nocivo por ingestión. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

PRESENTACIÓN: 

COOL-TRAT se presenta en envases de plástico, no recuperables, de 30-60 
litros neto y en bidones metálicos de 208 litros.  
 

BENEFICIOS 

* Fácil empleo. 

* Diluible con agua. 

* Producto concentrado. 

* Alto poder anticorrosión . 

* Poder protector regulable en función de la dilución. 
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