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PRODUIT N°.: 3.151

SATECMACONS -AAJ

Imprimire consolidant et anti-désagrégation de surfaces dégradées

CARACTERISTIQUES:

SATECMACONS-AAJ est une imprimure a base a polyméres acryliques d'un bas
poids moléculaire et par conséquent une petite grandeur de particule, spécialement
dessinée pour traitements de consolidation et antidésagrégation a supports dégradés
de porosités tres variées.

Sa petite grandeur de particule permet une bonne pénétration aux supports, ce qui
fait possible son application a procédés de consolidation de supports, des trés peu
poreux a hautement poreux, étant ce dernier type de supports, ou la profondeur de
pénétration et par conséquent la profondeur de consolidation est supérieure.

APPLICATIONS:

SATECMACONS-AAJ appliqué sur un support augmente sa cohésion, et produit
une consolidation du matériel, laquelle sera plus profonde, quand la pénétration du
produit soit plus grande.

Il permet I'obtention de bons résultats comme antiefflorescent.

Par son spéciale compositon SATECMACONS-AAJ permet [I'obtention
d'améliorations dans l'ancrage de postérieurs revétements, agissant a ces cas
comme imprimure d'adhésion. On ne recommande pas son emploi comme imprimure
d'étanchéité.

Spécialement recommandé a la consolidation de briques, joints de fabrique, bétons,
monocouches, pierre a cal et toute une série de pierres naturelles considerées
comme moelleuses.

Dans les conditions d'application indiquées la formation de pellicule externe est
basse, donc, il n'y a pas de fortes intonations des paraments traités. En tout cas on
recommande un essai préalable au traitement.

Nos Informations et recommandations s’entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
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MODE D'EMPLOI:

On recommande son application dilué avec de l'eau a la proportion de "1" partie de
SATECMACONS —-AAJ dilué avec "2" parties de I'eau.

On doit réaliser l'application toujours en absence de pluies et a températures
supérieures a 5° C. Le systeme recommandé d'application est humide sur humide,
(appliquer les successives mains de traitement avant que I'application antérieure soit
séche) en procurant que le support reste trés prochain a saturation.

On ne recommande pas appliquer une sursaturation du substratum aux cas qu'on
employe le produit comme consolidant pour éviter la formation de pellicules externes.

PRECAUTIONS:

e Ne pas ingérer.

« Maintenir hors de la portée des enfants.

e En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et accourir au
médecin.

PRESENTATION:

SATECMACONS-AAJ se présente commercialement a emballages en plastique pas
récupérables de 10, 30, 60 et 208 kg. contenu net

BENEFICES:
** Produit diluant avec de I'eau.
** Haut pouvoir consolidant et antidésagrégation.
** Applicable sur un ample type de surfaces.
** Applicable sur des surfaces de porosité tres diverse.
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Nos Informations et recommandations s’entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
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